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Comunidad de Madrid Sello y fecha EICI
CERTIFICADO DE INSTALACION ELECTRICA EN BAJA TENSION
- TITULAR

Apellidos y nombre o Razén Social.- D.N.I. - N.L.F.
AGIT 2004 S.L. 00000000A
Domicilio (calle o plaza y nimero).- C.P.

Calle C/ Bruguera, 190 0-0 08370
Municipio Provincia Teléfono Fax Correo e--

CALELLA BARCELONA 937661519

Representante (si procede) .- AGIT 2004 S.L. D.N.l.  00000000A

DATOS DE LA INSTALACION

Emplazamiento de la instalacion

Tipo de via (calle, plaza, ...) Nombre de la via N° Bis Esc Piso Puerta
Calle C/ Bruguera 190 0 0
Municipio CALELLA C.P. 08370

Caracteristicas técnicas de la instalacion (*) Temporalidad (1).- N.A. dias
Proyecto o MTD por (2)-- N ‘ Uso de inst. (3).- ‘ ‘ Superficie.- ‘ 125,00 m? ‘ Aforo (4).- N.A. pers.
Pot.Max.Adm. (5).- ‘ 17,320 kW‘ Pot.amp./mod (6).- ‘N.A. kW ‘ Pot.Original (7).- ‘ N.A. kw ‘ Tension.- ‘ 230/400 V
Acometida Punto de conexion (g).- - Tipo (9).- C.G.P.(esq)- BTV (n° sal.).-
Linea General de Alimentacion Seccion - 4x70 Derivacion Individual: Seccion.- 4X10+10TT mm?
Contadores (Ubicacion y sistema) Tipo (10)- |-entralizacion Modula|  Situacion (11).- ‘ Planta Baja ‘
Protecciones:  Int.General Prot.contra sobretensiones Si [ | No Int.Dif.In(A)/Sensib(mA).- B
Sistemas de conexion del neutro y de las masas (Esquema de distribucion) (12).- ‘ TT ‘

Empresa distribuidora.-

Observaciones (Descripcion de los trabajos realizados y de la instalacion si se elige Categoria Z para el Uso)

[l eveRresA INsTALADORA
Apellidos y nombre o razén social - Ne° certif. Empresa instaladora
LAMPISTERIA GINESTAS.L.U. 08201037

Categoria y especialidad de la empresa instaladora D Basica Especialist ‘ Categoria y especialidad del instalador D Basica Especialist

Nombre del instalador: ~ ANTONI GINESTA CASAS Ne certif. Instalador - ‘ B63669212
Domicilio (calle o plaza y nimero) C.P.

BRUGUERA 19000 08370

Municipio Provincia Teléfono Fax Correo e.-

CALELLA BCN 937661519 937661519 programacio@agit.es

- CERTIFICACION DE LA EMPRESA INSTALADORA

El instalador autorizado que suscribe o la empresa instaladora referenciada y en su nombre el titular del certificado de cualificacion individual con nombre y numero arriba
indicados, certifica haber ejecutado la instalacion referenciada documentada en Memoria Técnica de Disefio [x] / Proyecto [ ] con n° de visado y fecha _25/04/2018
correspondiente, de acuerdo al vigente RE.B.T., sus LT.C y las normas particulares de la empresa distribuidora y haber realizado la verificacion de las instalaciones, con
resultado favorable segun consta en el presente certificado.

|:| Aplica y se incluye certificacién sobre el cumplimiento del R.D. 1890/2008, REAE. Pot. instalada luminarias y aux. R. D. 1890/2008 kW
No aplica el R.D. 1890/2008 ‘ D Aplica ITC-B-T 51 sobre inst. de sist. de autom., gestion técnica de la energia y seg. para viviendas y edificios
(1) Para inst. temp. d.2. (ferias) (7) Para Ay M pot. original de la instalacion
N (2) Instalacién: N (Nueva), A (Amplificacién y Ampliacién- Para nueva N/A.
CALELLA ,a 25 de abril de 2018 Modificacin), M (Modificacion) (8) CT (Centro de transformacion) o RBT
(3) Uso: Segun Categorias del Reglamento. (Red de Baja Tension).
b/ ANTONI GlNESTA CASAS (4) Para posibles LPC sean < 0 > 50. Aérea, Subterranea.

(5) Pot. maxima de instalacion. En caso de Ao M
corresponde a la potencia final de la instalacion.
(6) En caso de A o M corresponde a lo ampliado y/o

madifirada N/A ci ac niava

VERIFICACIONES POR MEDIDAS Y ENSAYOS

) Fachada, planta sétano ...

9)

10) Armario, Local

"

12) TT, TN, IT y descripcion

1. Resistencia de puesta a tierra : 12.00 Q
2. Resistencia de aislamiento de los conductores: 0,50 MO
Firma del instalador autorizado 3. Otras:

(*) Se cumplimentardan todos los campos de <<Caracteristicas técnicas de la instalacion>> de este documento, independientemente de que se rellenen con N/A <<no
aplica>> o una llamada al campo de observaciones o se elegira entre las opciones que se propongan.

El presente boletin se expide exclusivamente a los efectos previstos en el Reglamento Electrotécnico para Baja Tension y disposiciones complementarias, sin implicar el
cumplimiento por parte del Titular de la instalacion de todos los requisitos que pudiera imponer la normativa vigente para la puesta en servicio y suscripcién de contrato de
suministro eléctrico.

Los datos que se recogen se trataran informaticamente o se archivaran con el consentimiento del ciudadano, quien tiene derecho a decidir quién puede tener sus datos, para
qué los usa, solicitar que los mismos sean exactos y que se utilicen para el fin que se recogen, con las excepciones contempladas en la legislacion vigente. Para cualquier
informacion relacionada con esta materia puede dirigirse al teléfono de informacion administrativa 012. Si usted tiene alguna sugerencia que permita mejorar este impreso le
rogamos nos lo haga llegar a la Consejeria de Presidencia, D.G. de Calidad de los Servicios y Atencién al Ciudadano.

EJEMPLAR PARA EL INSTALADOR AUTORIZADO
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Comunidad de Madrid Sello y fecha EICI
CERTIFICADO DE INSTALACION ELECTRICA EN BAJA TENSION
- TITULAR

Apellidos y nombre o Razén Social.- D.N.I. - N.L.F.
AGIT 2004 S.L. 00000000A
Domicilio (calle o plaza y nimero).- C.P.

Calle C/ Bruguera, 190 0-0 08370
Municipio Provincia Teléfono Fax Correo e--

CALELLA BARCELONA 937661519

Representante (si procede) .- AGIT 2004 S.L. D.N.l.  00000000A

DATOS DE LA INSTALACION

Emplazamiento de la instalacion

Tipo de via (calle, plaza, ...) Nombre de la via N° Bis Esc Piso Puerta
Calle C/ Bruguera 190 0 0
Municipio CALELLA C.P. 08370

Caracteristicas técnicas de la instalacion (*) Temporalidad (1).- N.A. dias
Proyecto o MTD por (2)-- N ‘ Uso de inst. (3).- ‘ ‘ Superficie.- ‘ 125,00 m? ‘ Aforo (4).- N.A. pers.
Pot.Max.Adm. (5).- ‘ 17,320 kW‘ Pot.amp./mod (6).- ‘N.A. kW ‘ Pot.Original (7).- ‘ N.A. kw ‘ Tension.- ‘ 230/400 V
Acometida Punto de conexion (g).- - Tipo (9).- C.G.P.(esq)- BTV (n° sal.).-
Linea General de Alimentacion Seccion - 4x70 Derivacion Individual: Seccion.- 4X10+10TT mm?
Contadores (Ubicacion y sistema) Tipo (10)- |-entralizacion Modula|  Situacion (11).- ‘ Planta Baja ‘
Protecciones:  Int.General Prot.contra sobretensiones Si [ | No Int.Dif.In(A)/Sensib(mA).- B
Sistemas de conexion del neutro y de las masas (Esquema de distribucion) (12).- ‘ TT ‘

Empresa distribuidora.-

Observaciones (Descripcion de los trabajos realizados y de la instalacion si se elige Categoria Z para el Uso)

[l eveRresA INsTALADORA
Apellidos y nombre o razén social - Ne° certif. Empresa instaladora
LAMPISTERIA GINESTAS.L.U. 08201037

Categoria y especialidad de la empresa instaladora D Basica Especialist ‘ Categoria y especialidad del instalador D Basica Especialist

Nombre del instalador: ~ ANTONI GINESTA CASAS Ne certif. Instalador - ‘ B63669212
Domicilio (calle o plaza y nimero) C.P.

BRUGUERA 19000 08370

Municipio Provincia Teléfono Fax Correo e.-

CALELLA BCN 937661519 937661519 programacio@agit.es

- CERTIFICACION DE LA EMPRESA INSTALADORA

El instalador autorizado que suscribe o la empresa instaladora referenciada y en su nombre el titular del certificado de cualificacion individual con nombre y numero arriba
indicados, certifica haber ejecutado la instalacion referenciada documentada en Memoria Técnica de Disefio [x] / Proyecto [ ] con n° de visado y fecha _25/04/2018
correspondiente, de acuerdo al vigente RE.B.T., sus LT.C y las normas particulares de la empresa distribuidora y haber realizado la verificacion de las instalaciones, con
resultado favorable segun consta en el presente certificado.

|:| Aplica y se incluye certificacién sobre el cumplimiento del R.D. 1890/2008, REAE. Pot. instalada luminarias y aux. R. D. 1890/2008 kW
No aplica el R.D. 1890/2008 ‘ D Aplica ITC-B-T 51 sobre inst. de sist. de autom., gestion técnica de la energia y seg. para viviendas y edificios
(1) Para inst. temp. d.2. (ferias) (7) Para Ay M pot. original de la instalacion
N (2) Instalacién: N (Nueva), A (Amplificacién y Ampliacién- Para nueva N/A.
CALELLA ,a 25 de abril de 2018 Modificacin), M (Modificacion) (8) CT (Centro de transformacion) o RBT
(3) Uso: Segun Categorias del Reglamento. (Red de Baja Tension).
b/ ANTONI GlNESTA CASAS (4) Para posibles LPC sean < 0 > 50. Aérea, Subterranea.

(5) Pot. maxima de instalacion. En caso de Ao M
corresponde a la potencia final de la instalacion.
(6) En caso de A o M corresponde a lo ampliado y/o

madifirada N/A ci ac niava

VERIFICACIONES POR MEDIDAS Y ENSAYOS

) Fachada, planta sétano ...

9)

10) Armario, Local

"

12) TT, TN, IT y descripcion

1. Resistencia de puesta a tierra : 12.00 Q
2. Resistencia de aislamiento de los conductores: 0,50 MO
Firma del instalador autorizado 3. Otras:

(*) Se cumplimentardan todos los campos de <<Caracteristicas técnicas de la instalacion>> de este documento, independientemente de que se rellenen con N/A <<no
aplica>> o una llamada al campo de observaciones o se elegira entre las opciones que se propongan.

El presente boletin se expide exclusivamente a los efectos previstos en el Reglamento Electrotécnico para Baja Tension y disposiciones complementarias, sin implicar el
cumplimiento por parte del Titular de la instalacion de todos los requisitos que pudiera imponer la normativa vigente para la puesta en servicio y suscripcién de contrato de
suministro eléctrico.

Los datos que se recogen se trataran informaticamente o se archivaran con el consentimiento del ciudadano, quien tiene derecho a decidir quién puede tener sus datos, para
qué los usa, solicitar que los mismos sean exactos y que se utilicen para el fin que se recogen, con las excepciones contempladas en la legislacion vigente. Para cualquier
informacion relacionada con esta materia puede dirigirse al teléfono de informacion administrativa 012. Si usted tiene alguna sugerencia que permita mejorar este impreso le
rogamos nos lo haga llegar a la Consejeria de Presidencia, D.G. de Calidad de los Servicios y Atencién al Ciudadano.

EJEMPLAR PARA EL INSTALADOR AUTORIZADO
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Comunidad de Madrid Sello y fecha EICI

CERTIFICADO DE INSTALACION ELECTRICA EN BAJA TENSION
Bl rruar

Apellidos y nombre o Razén Social.- D.N.I. - N.L.F.
AGIT 2004 S.L. 00000000A
Domicilio (calle o plaza y nimero).- C.P.

Calle C/ Bruguera, 190 0-0 08370
Municipio Provincia Teléfono Fax Correo e--

CALELLA BARCELONA 937661519

Representante (si procede) .- AGIT 2004 S.L. D.N.l.  00000000A

DATOS DE LA INSTALACION

Emplazamiento de la instalacion

Tipo de via (calle, plaza, ...) Nombre de la via N° Bis Esc Piso Puerta
Calle C/ Bruguera 190 0 0
Municipio CALELLA C.P. 08370

Caracteristicas técnicas de la instalacion (*) Temporalidad (1).- N.A. dias
Proyecto o MTD por (2)-- N ‘ Uso de inst. (3).- ‘ ‘ Superficie.- ‘ 125,00 m? ‘ Aforo (4).- N.A. pers.
Pot.Max.Adm. (5).- ‘ 17,320 kW‘ Pot.amp./mod (6).- ‘N.A. kW ‘ Pot.Original (7).- ‘ N.A. kw ‘ Tension.- ‘ 230/400 V
Acometida Punto de conexion (g).- - Tipo (9).- C.G.P.(esq)- BTV (n° sal.).-
Linea General de Alimentacion Seccion - 4x70 Derivacion Individual: Seccion.- 4X10+10TT mm?
Contadores (Ubicacion y sistema) Tipo (10)- |-entralizacion Modula|  Situacion (11).- ‘ Planta Baja ‘
Protecciones:  Int.General Prot.contra sobretensiones Si [ | No Int.Dif.In(A)/Sensib(mA).- B
Sistemas de conexion del neutro y de las masas (Esquema de distribucion) (12).- ‘ TT ‘

Empresa distribuidora.-

Observaciones (Descripcion de los trabajos realizados y de la instalacion si se elige Categoria Z para el Uso)

[l eveRresA INsTALADORA

Apellidos y nombre o razén social - Ne° certif. Empresa instaladora
LAMPISTERIA GINESTA S.L.U. 08201037

EJEMPLAR PARA LA DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA, ENERGIA Y MINAS

Categoria y especialidad de la empresa instaladora D Basica Especialist ‘ Categoria y especialidad del instalador D Basica Especialist

Nombre del instalador: ~ ANTONI GINESTA CASAS Ne certif. Instalador - ‘ B63669212
Domicilio (calle o plaza y nimero) C.P.

BRUGUERA 19000 08370

Municipio Provincia Teléfono Fax Correo e.-

CALELLA BCN 937661519 937661519 programacio@agit.es

- CERTIFICACION DE LA EMPRESA INSTALADORA

El instalador autorizado que suscribe o la empresa instaladora referenciada y en su nombre el titular del certificado de cualificacion individual con nombre y numero arriba
indicados, certifica haber ejecutado la instalacion referenciada documentada en Memoria Técnica de Disefio [x] / Proyecto [ ] con n° de visado y fecha _25/04/2018
correspondiente, de acuerdo al vigente RE.B.T., sus LT.C y las normas particulares de la empresa distribuidora y haber realizado la verificacion de las instalaciones, con
resultado favorable segun consta en el presente certificado.

(4) Para posibles LPC sean < 0 > 50.

(5) Pot. maxima de instalacion. En caso de Ao M
corresponde a la potencia final de la instalacion.

(6) En caso de A o M corresponde a lo ampliado y/o

madifirada N/A ci ac niava

VERIFICACIONES POR MEDIDAS Y ENSAYOS

9) Aérea, Subterranea.

10) Armario, Local

11) Fachada, planta sétano ...
12) TT, TN, IT y descripcion

|:| Aplica y se incluye certificacién sobre el cumplimiento del R.D. 1890/2008, REAE. Pot. instalada luminarias y aux. R. D. 1890/2008 kW
No aplica el R.D. 1890/2008 ‘ D Aplica ITC-B-T 51 sobre inst. de sist. de autom., gestion técnica de la energia y seg. para viviendas y edificios
(1) Para inst. temp. d.2. (ferias) (7) Para Ay M pot. original de la instalacion
N (2) Instalacién: N (Nueva), A (Amplificacién y Ampliacién- Para nueva N/A.
CALELLA ,a 25 de abril de 2018 Modificacin), M (Modificacion) (8) CT (Centro de transformacion) o RBT
D./D? ANTON| GlNESTA CASAS (3) Uso: Segun Categorias del Reglamento. (Red de Baja Tension).

1. Resistencia de puesta a tierra : 12.00 Q
2. Resistencia de aislamiento de los conductores: 0,50 MO
Firma del instalador autorizado 3. Otras:

(*) Se cumplimentardan todos los campos de <<Caracteristicas técnicas de la instalacion>> de este documento, independientemente de que se rellenen con N/A <<no
aplica>> o una llamada al campo de observaciones o se elegira entre las opciones que se propongan.

El presente boletin se expide exclusivamente a los efectos previstos en el Reglamento Electrotécnico para Baja Tension y disposiciones complementarias, sin implicar el
cumplimiento por parte del Titular de la instalacion de todos los requisitos que pudiera imponer la normativa vigente para la puesta en servicio y suscripcién de contrato de
suministro eléctrico.

Los datos que se recogen se trataran informaticamente o se archivaran con el consentimiento del ciudadano, quien tiene derecho a decidir quién puede tener sus datos, para
qué los usa, solicitar que los mismos sean exactos y que se utilicen para el fin que se recogen, con las excepciones contempladas en la legislacion vigente. Para cualquier
informacion relacionada con esta materia puede dirigirse al teléfono de informacion administrativa 012. Si usted tiene alguna sugerencia que permita mejorar este impreso le
rogamos nos lo haga llegar a la Consejeria de Presidencia, D.G. de Calidad de los Servicios y Atencién al Ciudadano.
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Comunidad de Madrid Sello y fecha EICI

CERTIFICADO DE INSTALACION ELECTRICA EN BAJA TENSION
Bl rruar

Apellidos y nombre o Razén Social.- D.N.I. - N.L.F.
AGIT 2004 S.L. 00000000A
Domicilio (calle o plaza y nimero).- C.P.

Calle C/ Bruguera, 190 0-0 08370
Municipio Provincia Teléfono Fax Correo e--

CALELLA BARCELONA 937661519

Representante (si procede) .- AGIT 2004 S.L. D.N.l.  00000000A

DATOS DE LA INSTALACION

Emplazamiento de la instalacion

Tipo de via (calle, plaza, ...) Nombre de la via N° Bis Esc Piso Puerta
Calle C/ Bruguera 190 0 0
Municipio CALELLA C.P. 08370

Caracteristicas técnicas de la instalacion (*) Temporalidad (1).- N.A. dias
Proyecto o MTD por (2)-- N ‘ Uso de inst. (3).- ‘ ‘ Superficie.- ‘ 125,00 m? ‘ Aforo (4).- N.A. pers.
Pot.Max.Adm. (5).- ‘ 17,320 kW‘ Pot.amp./mod (6).- ‘N.A. kW ‘ Pot.Original (7).- ‘ N.A. kW ‘ Tension - ‘ 230/400 V
Acometida Punto de conexion (g).- - Tipo (9).- C.G.P.(esq)- BTV (n° sal.).-
Linea General de Alimentacion Seccion - 4x70 Derivacion Individual: Seccion.- 4X10+10TT mm?
Contadores (Ubicacion y sistema) Tipo (10)- |-entralizacion Modula|  Situacion (11).- ‘ Planta Baja ‘

1X 40/ 30

Protecciones: Int.General 25,00 A| Prot.contra sobretensiones Si [_] No Int.Dif.In(A)/Sensib(mA).-

Sistemas de conexion del neutro y de las masas (Esquema de distribucion) (12).-

TT

Empresa distribuidora.-

Observaciones (Descripcion de los trabajos realizados y de la instalacion si se elige Categoria Z para el Uso)

[l eveRresA INsTALADORA

Apellidos y nombre o razén social - Ne° certif. Empresa instaladora
LAMPISTERIA GINESTA S.L.U. 08201037

EJEMPLAR PARA LA EMPRESA SUMINISTRADORA DE ENERGIA ELECTRICA

Categoria y especialidad de la empresa instaladora D Basica Especialist ‘ Categoria y especialidad del instalador D Basica Especialist

Nombre del instalador: ~ ANTONI GINESTA CASAS Ne certif. Instalador - ‘ B63669212
Domicilio (calle o plaza y nimero) C.P.

BRUGUERA 19000 08370

Municipio Provincia Teléfono Fax Correo e.-

CALELLA BCN 937661519 937661519 programacio@agit.es

- CERTIFICACION DE LA EMPRESA INSTALADORA

El instalador autorizado que suscribe o la empresa instaladora referenciada y en su nombre el titular del certificado de cualificacion individual con nombre y numero arriba
indicados, certifica haber ejecutado la instalacion referenciada documentada en Memoria Técnica de Disefio [x] / Proyecto [ ] con n° de visado y fecha _25/04/2018
correspondiente, de acuerdo al vigente RE.B.T., sus LT.C y las normas particulares de la empresa distribuidora y haber realizado la verificacion de las instalaciones, con
resultado favorable segun consta en el presente certificado.

(4) Para posibles LPC sean < 0 > 50.

(5) Pot. maxima de instalacion. En caso de Ao M
corresponde a la potencia final de la instalacion.

(6) En caso de A o M corresponde a lo ampliado y/o

madifirada N/A ci ac niava

VERIFICACIONES POR MEDIDAS Y ENSAYOS

9) Aérea, Subterranea.

10) Armario, Local

11) Fachada, planta sétano ...
12) TT, TN, IT y descripcion

|:| Aplica y se incluye certificacién sobre el cumplimiento del R.D. 1890/2008, REAE. Pot. instalada luminarias y aux. R. D. 1890/2008 kW
No aplica el R.D. 1890/2008 ‘ D Aplica ITC-B-T 51 sobre inst. de sist. de autom., gestion técnica de la energia y seg. para viviendas y edificios
(1) Para inst. temp. d.2. (ferias) (7) Para Ay M pot. original de la instalacion
N (2) Instalacién: N (Nueva), A (Amplificacién y Ampliacién- Para nueva N/A.
CALELLA ,a 25 de abril de 2018 Modificacin), M (Modificacion) (8) CT (Centro de transformacion) o RBT
D./D? ANTON| GlNESTA CASAS (3) Uso: Segun Categorias del Reglamento. (Red de Baja Tension).

1. Resistencia de puesta a tierra : 12.00 Q
2. Resistencia de aislamiento de los conductores: 0,50 MO
Firma del instalador autorizado 3. Otras:

(*) Se cumplimentardan todos los campos de <<Caracteristicas técnicas de la instalacion>> de este documento, independientemente de que se rellenen con N/A <<no
aplica>> o una llamada al campo de observaciones o se elegira entre las opciones que se propongan.

El presente boletin se expide exclusivamente a los efectos previstos en el Reglamento Electrotécnico para Baja Tension y disposiciones complementarias, sin implicar el
cumplimiento por parte del Titular de la instalacion de todos los requisitos que pudiera imponer la normativa vigente para la puesta en servicio y suscripcién de contrato de
suministro eléctrico.

Los datos que se recogen se trataran informaticamente o se archivaran con el consentimiento del ciudadano, quien tiene derecho a decidir quién puede tener sus datos, para
qué los usa, solicitar que los mismos sean exactos y que se utilicen para el fin que se recogen, con las excepciones contempladas en la legislacion vigente. Para cualquier
informacion relacionada con esta materia puede dirigirse al teléfono de informacion administrativa 012. Si usted tiene alguna sugerencia que permita mejorar este impreso le
rogamos nos lo haga llegar a la Consejeria de Presidencia, D.G. de Calidad de los Servicios y Atencién al Ciudadano.
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Comunidad de Madrid Sello y fecha EICI
CERTIFICADO DE INSTALACION ELECTRICA EN BAJA TENSION
- TITULAR

Apellidos y nombre o Razén Social.- D.N.I. - N.L.F.
AGIT 2004 S.L. 00000000A
Domicilio (calle o plaza y nimero).- C.P.

Calle C/ Bruguera, 190 0-0 08370
Municipio Provincia Teléfono Fax Correo e--

CALELLA BARCELONA 937661519

Representante (si procede) .- AGIT 2004 S.L. D.N.l.  00000000A

DATOS DE LA INSTALACION

Emplazamiento de la instalacion

Tipo de via (calle, plaza, ...) Nombre de la via N° Bis Esc Piso Puerta
Calle C/ Bruguera 190 0 0
Municipio CALELLA C.P. 08370

Caracteristicas técnicas de la instalacion (*) Temporalidad (1).- N.A. dias
Proyecto o MTD por (2)-- N ‘ Uso de inst. (3).- ‘ ‘ Superficie.- ‘ 125,00 m? ‘ Aforo (4).- N.A. pers.
Pot.Max.Adm. (5).- ‘ 17,320 kW‘ Pot.amp./mod (6).- ‘N.A. kW ‘ Pot.Original (7).- ‘ N.A. kw ‘ Tension.- ‘ 230/400 V
Acometida Punto de conexion (g).- - Tipo (9).- C.G.P.(esq)- BTV (n° sal.).-
Linea General de Alimentacion Seccion - 4x70 Derivacion Individual: Seccion.- 4X10+10TT mm?
Contadores (Ubicacion y sistema) Tipo (10)- |-entralizacion Modula|  Situacion (11).- ‘ Planta Baja ‘
Protecciones:  Int.General Prot.contra sobretensiones Si [ | No Int.Dif.In(A)/Sensib(mA).- B
Sistemas de conexion del neutro y de las masas (Esquema de distribucion) (12).- ‘ TT ‘

Empresa distribuidora.-

Observaciones (Descripcion de los trabajos realizados y de la instalacion si se elige Categoria Z para el Uso)

[l eveRresA INsTALADORA
Apellidos y nombre o razén social - Ne° certif. Empresa instaladora
LAMPISTERIA GINESTAS.L.U. 08201037

Categoria y especialidad de la empresa instaladora D Basica Especialist ‘ Categoria y especialidad del instalador D Basica Especialist

Nombre del instalador: ~ ANTONI GINESTA CASAS Ne certif. Instalador - ‘ B63669212
Domicilio (calle o plaza y nimero) C.P.

BRUGUERA 19000 08370

Municipio Provincia Teléfono Fax Correo e.-

CALELLA BCN 937661519 937661519 programacio@agit.es

- CERTIFICACION DE LA EMPRESA INSTALADORA

El instalador autorizado que suscribe o la empresa instaladora referenciada y en su nombre el titular del certificado de cualificacion individual con nombre y numero arriba
indicados, certifica haber ejecutado la instalacion referenciada documentada en Memoria Técnica de Disefio [x] / Proyecto [ ] con n° de visado y fecha _25/04/2018
correspondiente, de acuerdo al vigente RE.B.T., sus LT.C y las normas particulares de la empresa distribuidora y haber realizado la verificacion de las instalaciones, con
resultado favorable segun consta en el presente certificado.

|:| Aplica y se incluye certificacién sobre el cumplimiento del R.D. 1890/2008, REAE. Pot. instalada luminarias y aux. R. D. 1890/2008 kW
No aplica el R.D. 1890/2008 ‘ D Aplica ITC-B-T 51 sobre inst. de sist. de autom., gestion técnica de la energia y seg. para viviendas y edificios
(1) Para inst. temp. d.2. (ferias) (7) Para Ay M pot. original de la instalacion
N (2) Instalacién: N (Nueva), A (Amplificacién y Ampliacién- Para nueva N/A.
CALELLA ,a 25 de abril de 2018 Modificacin), M (Modificacion) (8) CT (Centro de transformacion) o RBT
(3) Uso: Segun Categorias del Reglamento. (Red de Baja Tension).
b/ ANTONI GlNESTA CASAS (4) Para posibles LPC sean < 0 > 50. Aérea, Subterranea.

(5) Pot. maxima de instalacion. En caso de Ao M
corresponde a la potencia final de la instalacion.
(6) En caso de A o M corresponde a lo ampliado y/o

madifirada N/A ci ac niava

VERIFICACIONES POR MEDIDAS Y ENSAYOS

) Fachada, planta sétano ...

9)

10) Armario, Local

"

12) TT, TN, IT y descripcion

1. Resistencia de puesta a tierra : 12.00 Q
2. Resistencia de aislamiento de los conductores: 0,50 MO
Firma del instalador autorizado 3. Otras:

(*) Se cumplimentardan todos los campos de <<Caracteristicas técnicas de la instalacion>> de este documento, independientemente de que se rellenen con N/A <<no
aplica>> o una llamada al campo de observaciones o se elegira entre las opciones que se propongan.

El presente boletin se expide exclusivamente a los efectos previstos en el Reglamento Electrotécnico para Baja Tension y disposiciones complementarias, sin implicar el
cumplimiento por parte del Titular de la instalacion de todos los requisitos que pudiera imponer la normativa vigente para la puesta en servicio y suscripcién de contrato de
suministro eléctrico.

Los datos que se recogen se trataran informaticamente o se archivaran con el consentimiento del ciudadano, quien tiene derecho a decidir quién puede tener sus datos, para
qué los usa, solicitar que los mismos sean exactos y que se utilicen para el fin que se recogen, con las excepciones contempladas en la legislacion vigente. Para cualquier
informacion relacionada con esta materia puede dirigirse al teléfono de informacion administrativa 012. Si usted tiene alguna sugerencia que permita mejorar este impreso le
rogamos nos lo haga llegar a la Consejeria de Presidencia, D.G. de Calidad de los Servicios y Atencién al Ciudadano.

EJEMPLAR PARA EL TITULAR DE LA INSTALACION
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Caia |\ TERRUPTOR GENERAL SECCIONES EN mm?
plalrgp AUTOMATICO DIFERENCIALES Pia f:f’:rf: neutro )) POTENCIA
Contadores ~ © A A/mA A T T RECEPTORES KW
25A 25,00 A
z
= o I
SPD Permanente —
SPD Transitorio V
Tipo 1+2
10
L 2X1.5+1.5TT  1g ecos 2,30
A 2X6+6TT ASCENSOR 5,75
40A .
L
i S e
.
30 mA |———""u———
ey [Ol1200  a
de tierra existente
EMPRESA DISTRIBUIDORA SECCION CONEXION DE SERVICIO TENSION SELLO INSTALADOR Y EMPRESA
4X10+10TT 230/400 INSTALADORA AUTORIZADOS
C/ Bruguera, 190 0-0
EMPLAZAMIENTO
CALELLA 08370 BARCELONA
INSTALADOR ANTONI GINESTA CASAS
AUTORIZADO B63669212
AGIT 2004 S.L. 00000000A
TITULAR
C/ Bruguera, 190 0-0 CALELLA
ESQUEMA UNIFILAR
» REGRUESAR LOS ELEMENTOS DE LOS CIRCUITOS INSTALADOS
Z | Indicar como minimo seccién conductores, caracteristicas aparatos maniobra-proteccion y potencia maxima .
(z) admisible en cada derivacion. 25-abril-2018




Ejemplar para el titular / Ejemplar para la EIC / Ejemplar para la empresa instaladora

CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACION ELECTRICA DE BAJA TENSION -
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CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACION ELECTRICA DE BAJA TENSION

Por una parte AGIT 2004 S.L. NIF 00000000A

Con domicilio social:

calle C/Bruguera, 190 0-0 CP 08370 Poblacion CALELLA

titular de la instalacion eléctrica de baja tension del local destinado a

y situado en:

calle C/Bruguera,19000 CP 08370  Poblacion:  CALELLA
Porotraparte: ~ LAMPISTERIAGINESTAS.LU. NIF  B63669212 Teléfono 937661519
Con domicilio social:

calle  BRUGUERA nim. 190 ~ CP 08370  Poblacion ~ CALELLA
Empresa inscrita en el registro de empresas instaladoras de baja tensién con el nim. | 08201037  categoria Especialista
que reune todos los requisitos exigidos por el Departamento de Trabajo y Industria, y con Carnet de instalador
num. B63669212 Especialista ..

ratannria

De acuerdo con lo que dispone el vigente Reglamento Electrotécnico para Baja Tension del Departamento de Trabajo y
Industria, la instalacion de baja tensién referenciada, corresponde a un local o establecimiento que teniendo instalaciones
eléctricas de baja tension sujetas a inspecciones periddicas, esta obligada a contratar su mantenimiento con una Empresa
Instaladora inscrita de acuerdo con el citado Reglamento.

SUMINISTRO ELECTRICO

Potencia maxima admisible 17,320 . kW

Potencia instalada 17,320 kW Tension 230/400

Numero de expediente Baja Tension (si se dispone):

Empresa suministradora de energia eléctrica

EIC con el cual la empresa de mantenimiento tiene contrato de control TOV Rheinland Ibérica Inspection, Certification & Testing, SA,

Otros datos adicionales

CALELLA ,a 25-abril-2018

El titular de la instalacion La empresa instaladora

La validez de este contrato sera de un afio a partir de la fecha del mismo.
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CONDICIONES DEL CONTRATO

El presente contrato hace referencia uUnica y exclusivamente a la instalacion eléctrica de baja tension. En caso de que por las
caracteristicas del local se precise de ofros contratos de mantenimiento obligatorios para otras reglamentaciones o
normativas diferentes, se estableceran contratos con independencia del presente.

La empresa instaladora firmante, ademas de las reparaciones de averias, como minimo efectuara una revisidon anual que
incluya inspecciones oculares; pruebas y mediciones que garanticen el buen estado de funcionamiento de todas las partes de
las instalaciones y emitira un Dictamen de Reconocimiento en el cual indicara la conformidad de las instalaciones a las
prescripciones del Reglamento Electrotécnico para baja tensidn y sus instrucciones técnicas complementarias y/o las
modificaciones que se tengan que realizar cuando, a su criterio, no ofrezcan las debidas garantias de seguridad.

Los conceptos a tener en cuenta para la realizacion de las revisiones reglamentarias seran los indicados en el anexo del
impreso normalizado del propio Dictamen de Reconocimiento.

El Dictamen de Reconocimiento extendido como resultado de la revisién efectuada sera entregado al titular de la instalacion vy
se incluira en el Libro de Mantenimiento.

En los casos en que se observe un inminente peligro para personas o cosas, la empresa instaladora debera interrumpir el
suministro a la instalacion. Esta interrupcion, deberd comunicarse inmediatamente al o6rgano competente del Departamento
de Trabajo y Industria, con exposicion explicita de las causas que aconsejaron la medida.

Este contrato se realiza por un periodo de un afio sin que se pueda considerar tacitamente prorrogado. Por esto sera
necesaria la renovacion anual del mismo, sin este requisito la instalacion quedara bajo la responsabilidad del titular. Asi
mismo, la empresa de mantenimiento podra dar por finalizado el contrato, comunicando con un mes de antelaciéon la fecha y
los motivos por escrito al titular de la instalacion y a la entidad de inspeccion y control (EIC).

El titular de la instalacion se compromete a no manipular, ni él, ni ningun instalador electricista no autorizado ninguna de las
partes de las instalaciones de las cuales el mantenimiento se contrata.

Tampoco podra intervenir ningun oftro instalador aun siendo autorizado, a no ser que con anterioridad se notifique por parte
del titular o persona autorizada a la empresa instaladora responsable del mantenimiento mediante escrito la rescision del
contrato, y a la vez lo comunique de igual manera al EIC.

Por ambas partes se acuerda, si lo consideran oportuno, establecer y aceptar los presupuestos que originen los trabajos que
de cualquier modo se puedan realizar, asi como los sistemas economicos que por los servicios de revisiones se pacten y que
se estableceran en contrato a parte que obligatoriamente se adjuntaran al presente.

La empresa instaladora comunicara al titular de la instalaciéon con suficiente anticipacién, la fecha en que le corresponde
realizar la inspeccion periddica que estd obligado a encargar a una EIC legalmente autorizada por el DTI, segun la
periodicidad establecida en el articulo ITC MIE-BT005-4 del Decreto 842/2002 y con una antelacion minima de dos meses
respecto a la fecha establecida para efectuarla.

La tarifa y tasa que tiene que aplicar la EIC para la inspeccion periédica reglamentaria seran abonadas directamente por el
titular de la instalacion.

Este contrate no tiene que ser impedimento para que el titular de la instalacion introduzca mejoras en la seguridad de sus
instalaciones a medida que se efectien modificaciones o ampliaciones que estaran sujetas a los requisitos reglamentarios y
legales segun sea su clasificacion, y que entraran en las futuras revisiones reglamentarias.

El contrato de mantenimiento no exonera al titular de la instalacion, de la responsabilidad de uso, conservacion vy
mantenimiento de la Instalacion.

La empresa instaladora El titular de la instalacion
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Comunidad de Madrid Sello y fecha EICI

CERTIFICADO DE INSTALACION ELECTRICA EN BAJA TENSION
- TITULAR

Apellidos y nombre o Razén Social.- D.N.I. - N.L.F.
AGIT 2004 S.L. 00000000A
Domicilio (calle o plaza y nimero).- C.P.
Calle C/ Bruguera, 190 0-0 08370
Municipio Provincia Teléfono Fax Correo e--
CALELLA BARCELONA 937661519
Representante (si procede) .- AGIT 2004 S.L. D.N.l.  00000000A

DATOS DE LA INSTALACION

Emplazamiento de la instalacion
Tipo de via (calle, plaza, ...) Nombre de la via N° Bis Esc Piso Puerta
Calle C/ Bruguera 190 0 0
Municipio CALELLA C.P. 08370

Caracteristicas técnicas de la instalacion (*) Temporalidad (1).- N.A. dias
Proyecto o MTD por (2).- N ‘ Uso de inst. (3).- ‘ BLOQUE DE VIVENDAS ‘ Superficie.- ‘ 125,00 m? ‘ Aforo (4).- N.A. pers.
Pot.Max.Adm. (5).- ‘ 110,85 kW‘ Pot.amp./mod (6).- ‘ 22,85 kW‘ Pot.Original (7).- ‘ 88,00 kW‘ Tension - ‘ 400/230 V
Acometida Punto de conexion (g).- - Tipo (9).- C.G.P.(esq)- BTV (n° sal.).-
Linea General de Alimentaci6n Seccion.- 4x70 Derivacién Individual: Seccién.- 4X10+10TT  mm?
Contadores (Ubicacion y sistema) Tipo (10)- | entralizacién Module|  Situacion (11).- ‘ Planta Baja ‘

1X 40/ 30

Protecciones: Int.General 160  A| Prot.contra sobretensiones Si [_] No Int.Dif.In(A)/Sensib(mA).-
Sistemas de conexion del neutro y de las masas (Esquema de distribucion) (12).- ‘ TT ‘

Empresa distribuidora.-

Observaciones (Descripcion de los trabajos realizados y de la instalacion si se elige Categoria Z para el Uso)

[l eveRresA INsTALADORA

Apellidos y nombre o razén social -
LAMPISTERIA GINESTA S.L.U.

N° certif. Empresa instaladora
08201037

D Basica Especialist ‘ Categoria y especialidad del instalador D Basica Especialist

ANTONI GINESTA CASAS N certif. Instalador - ‘ B63669212

Categoria y especialidad de la empresa instaladora

Nombre del instalador:

Domicilio (calle o plaza y nimero) C.P.

BRUGUERA 19000 08370
Municipio Provincia Teléfono Fax Correo e.-

CALELLA BCN 937661519 937661519 programacio@agit.es

- CERTIFICACION DE LA EMPRESA INSTALADORA

El instalador autorizado que suscribe o la empresa instaladora referenciada y en su nombre el titular del certificado de cualificacion individual con nombre y numero arriba
indicados, certifica haber ejecutado la instalacion referenciada documentada en Memoria Técnica de Disefio / Proyecto [ ] con n° de visado y fecha 25/04/2018
correspondiente, de acuerdo al vigente RE.B.T., sus LT.C y las normas particulares de la empresa distribuidora y haber realizado la verificacion de las instalaciones, con

resultado favorable segun consta en el presente certificado.
kW

|:| Aplica y se incluye certificacion sobre el cumplimiento del R.D. 1890/2008, REAE.
No aplica el R.D. 1890/2008

(7) Para Ay M pot. original de la instalacion

Para nueva N/A.

Pot. instalada luminarias y aux. R. D. 1890/2008

‘ D Aplica ITC-B-T 51 sobre inst. de sist. de autom., gestion técnica de la energia y seg. para viviendas y edificios

(1) Para inst. temp. d.2. (ferias)

(2) Instalacion: N (Nueva), A (Amplificacion y Ampliacion-

CALELLA ,a 25 de abril de 2018

D..D* ANTONI GINESTA CASAS

Modificacién), M (Modificacion)

(3) Uso: Segun Categorias del Reglamento.

(4) Para posibles LPC sean < 0 > 50.

(5) Pot. maxima de instalacion. En caso de Ao M
corresponde a la potencia final de la instalacion.

(8) CT (Centro de transformacion) o RBT
(Red de Baja Tension).
Aérea, Subterranea.

) Fachada, planta sétano ...

9)
10) Armario, Local
"
12,

(6) En caso de A o M corresponde a lo ampliado y/o

madifirada N/A ci ac niava

VERIFICACIONES POR MEDIDAS Y ENSAYOS
1. Resistencia de puesta a tierra :

2. Resistencia de aislamiento de los conductores:
3. Otras:

(*) Se cumplimentaran todos los campos de <<Caracteristicas técnicas de la instalaciéon>> de este documento,
aplica>> o una llamada al campo de observaciones o se elegira entre las opciones que se propongan.

) TT, TN, IT y descripcion

12.00 Q
0,50

Firma del instalador autorizado

independientemente de que se rellenen con N/A <<no

El presente boletin se expide exclusivamente a los efectos previstos en el Reglamento Electrotécnico para Baja Tension y disposiciones complementarias, sin implicar el
cumplimiento por parte del Titular de la instalacion de todos los requisitos que pudiera imponer la normativa vigente para la puesta en servicio y suscripcién de contrato de
suministro eléctrico.

Los datos que se recogen se trataran informaticamente o se archivaran con el consentimiento del ciudadano, quien tiene derecho a decidir quién puede tener sus datos, para
qué los usa, solicitar que los mismos sean exactos y que se utilicen para el fin que se recogen, con las excepciones contempladas en la legislacion vigente. Para cualquier
informacion relacionada con esta materia puede dirigirse al teléfono de informacion administrativa 012. Si usted tiene alguna sugerencia que permita mejorar este impreso le
rogamos nos lo haga llegar a la Consejeria de Presidencia, D.G. de Calidad de los Servicios y Atencién al Ciudadano.

EJEMPLAR PARA EL INSTALADOR AUTORIZADO
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Comunidad de Madrid Sello y fecha EICI

CERTIFICADO DE INSTALACION ELECTRICA EN BAJA TENSION
- TITULAR

Apellidos y nombre o Razén Social.- D.N.I. - N.L.F.
AGIT 2004 S.L. 00000000A
Domicilio (calle o plaza y nimero).- C.P.
Calle C/ Bruguera, 190 0-0 08370
Municipio Provincia Teléfono Fax Correo e--
CALELLA BARCELONA 937661519
Representante (si procede) .- AGIT 2004 S.L. D.N.l.  00000000A

DATOS DE LA INSTALACION

Emplazamiento de la instalacion
Tipo de via (calle, plaza, ...) Nombre de la via N° Bis Esc Piso Puerta
Calle C/ Bruguera 190 0 0
Municipio CALELLA C.P. 08370

Caracteristicas técnicas de la instalacion (*) Temporalidad (1).- N.A. dias
Proyecto o MTD por (2).- N ‘ Uso de inst. (3).- ‘ BLOQUE DE VIVENDAS ‘ Superficie.- ‘ 125,00 m? ‘ Aforo (4).- N.A. pers.
Pot.Max.Adm. (5).- ‘ 110,85 kW‘ Pot.amp./mod (6).- ‘ 22,85 kW‘ Pot.Original (7).- ‘ 88,00 kW‘ Tension - ‘ 400/230 V
Acometida Punto de conexion (g).- - Tipo (9).- C.G.P.(esq)- BTV (n° sal.).-
Linea General de Alimentaci6n Seccion.- 4x70 Derivacién Individual: Seccién.- 4X10+10TT  mm?
Contadores (Ubicacion y sistema) Tipo (10)- | entralizacién Module|  Situacion (11).- ‘ Planta Baja ‘

1X 40/ 30

Protecciones: Int.General 160  A| Prot.contra sobretensiones Si [_] No Int.Dif.In(A)/Sensib(mA).-
Sistemas de conexion del neutro y de las masas (Esquema de distribucion) (12).- ‘ TT ‘

Empresa distribuidora.-

Observaciones (Descripcion de los trabajos realizados y de la instalacion si se elige Categoria Z para el Uso)

[l eveRresA INsTALADORA

Apellidos y nombre o razén social -
LAMPISTERIA GINESTA S.L.U.

N° certif. Empresa instaladora
08201037

D Basica Especialist ‘ Categoria y especialidad del instalador D Basica Especialist

ANTONI GINESTA CASAS N certif. Instalador - ‘ B63669212

Categoria y especialidad de la empresa instaladora

Nombre del instalador:

Domicilio (calle o plaza y nimero) C.P.

BRUGUERA 19000 08370
Municipio Provincia Teléfono Fax Correo e.-

CALELLA BCN 937661519 937661519 programacio@agit.es

- CERTIFICACION DE LA EMPRESA INSTALADORA

El instalador autorizado que suscribe o la empresa instaladora referenciada y en su nombre el titular del certificado de cualificacion individual con nombre y numero arriba
indicados, certifica haber ejecutado la instalacion referenciada documentada en Memoria Técnica de Disefio / Proyecto [ ] con n° de visado y fecha 25/04/2018
correspondiente, de acuerdo al vigente RE.B.T., sus LT.C y las normas particulares de la empresa distribuidora y haber realizado la verificacion de las instalaciones, con

resultado favorable segun consta en el presente certificado.
kW

|:| Aplica y se incluye certificacion sobre el cumplimiento del R.D. 1890/2008, REAE.
No aplica el R.D. 1890/2008

(7) Para Ay M pot. original de la instalacion

Para nueva N/A.

Pot. instalada luminarias y aux. R. D. 1890/2008

‘ D Aplica ITC-B-T 51 sobre inst. de sist. de autom., gestion técnica de la energia y seg. para viviendas y edificios

(1) Para inst. temp. d.2. (ferias)

(2) Instalacion: N (Nueva), A (Amplificacion y Ampliacion-

CALELLA ,a 25 de abril de 2018

D..D* ANTONI GINESTA CASAS

Modificacién), M (Modificacion)

(3) Uso: Segun Categorias del Reglamento.

(4) Para posibles LPC sean < 0 > 50.

(5) Pot. maxima de instalacion. En caso de Ao M
corresponde a la potencia final de la instalacion.

(8) CT (Centro de transformacion) o RBT
(Red de Baja Tension).
Aérea, Subterranea.

) Fachada, planta sétano ...

9)
10) Armario, Local
"
12,

(6) En caso de A o M corresponde a lo ampliado y/o

madifirada N/A ci ac niava

VERIFICACIONES POR MEDIDAS Y ENSAYOS
1. Resistencia de puesta a tierra :

2. Resistencia de aislamiento de los conductores:
3. Otras:

(*) Se cumplimentaran todos los campos de <<Caracteristicas técnicas de la instalaciéon>> de este documento,
aplica>> o una llamada al campo de observaciones o se elegira entre las opciones que se propongan.

) TT, TN, IT y descripcion

12.00 Q
0,50

Firma del instalador autorizado

independientemente de que se rellenen con N/A <<no

El presente boletin se expide exclusivamente a los efectos previstos en el Reglamento Electrotécnico para Baja Tension y disposiciones complementarias, sin implicar el
cumplimiento por parte del Titular de la instalacion de todos los requisitos que pudiera imponer la normativa vigente para la puesta en servicio y suscripcién de contrato de
suministro eléctrico.

Los datos que se recogen se trataran informaticamente o se archivaran con el consentimiento del ciudadano, quien tiene derecho a decidir quién puede tener sus datos, para
qué los usa, solicitar que los mismos sean exactos y que se utilicen para el fin que se recogen, con las excepciones contempladas en la legislacion vigente. Para cualquier
informacion relacionada con esta materia puede dirigirse al teléfono de informacion administrativa 012. Si usted tiene alguna sugerencia que permita mejorar este impreso le
rogamos nos lo haga llegar a la Consejeria de Presidencia, D.G. de Calidad de los Servicios y Atencién al Ciudadano.

EJEMPLAR PARA EL INSTALADOR AUTORIZADO
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Comunidad de Madrid Sello y fecha EICI

CERTIFICADO DE INSTALACION ELECTRICA EN BAJA TENSION
- TITULAR

Apellidos y nombre o Razén Social.- D.N.I. - N.L.F.
AGIT 2004 S.L. 00000000A
Domicilio (calle o plaza y nimero).- C.P.
Calle C/ Bruguera, 190 0-0 08370
Municipio Provincia Teléfono Fax Correo e--
CALELLA BARCELONA 937661519
Representante (si procede) .- AGIT 2004 S.L. D.N.l.  00000000A

DATOS DE LA INSTALACION

Emplazamiento de la instalacion
Tipo de via (calle, plaza, ...) Nombre de la via N° Bis Esc Piso Puerta
Calle C/ Bruguera 190 0 0
Municipio CALELLA C.P. 08370

Caracteristicas técnicas de la instalacion (*) Temporalidad (1).- N.A. dias
Proyecto o MTD por (2).- N ‘ Uso de inst. (3).- ‘ BLOQUE DE VIVENDAS ‘ Superficie.- ‘ 125,00 m? ‘ Aforo (4).- N.A. pers.
Pot.Max.Adm. (5).- ‘ 110,85 kW‘ Pot.amp./mod (6).- ‘ 22,85 kW‘ Pot.Original (7).- ‘ 88,00 kW‘ Tension - ‘ 400/230 V
Acometida Punto de conexion (g).- - Tipo (9).- C.G.P.(esq)- BTV (n° sal.).-
Linea General de Alimentaci6n Seccion.- 4x70 Derivacién Individual: Seccién.- 4X10+10TT  mm?
Contadores (Ubicacion y sistema) Tipo (10)- | entralizacién Module|  Situacion (11).- ‘ Planta Baja ‘

1X 40/ 30

Protecciones: Int.General 160  A| Prot.contra sobretensiones Si [_] No Int.Dif.In(A)/Sensib(mA).-
Sistemas de conexion del neutro y de las masas (Esquema de distribucion) (12).- ‘ TT ‘

Empresa distribuidora.-

Observaciones (Descripcion de los trabajos realizados y de la instalacion si se elige Categoria Z para el Uso)

[l eveRresA INsTALADORA

Apellidos y nombre o razén social -
LAMPISTERIA GINESTA S.L.U.

N° certif. Empresa instaladora
08201037

D Basica Especialist ‘ Categoria y especialidad del instalador D Basica Especialist

ANTONI GINESTA CASAS N certif. Instalador - ‘ B63669212

Categoria y especialidad de la empresa instaladora

Nombre del instalador:

Domicilio (calle o plaza y nimero) C.P.

BRUGUERA 19000 08370
Municipio Provincia Teléfono Fax Correo e.-

CALELLA BCN 937661519 937661519 programacio@agit.es

- CERTIFICACION DE LA EMPRESA INSTALADORA

El instalador autorizado que suscribe o la empresa instaladora referenciada y en su nombre el titular del certificado de cualificacion individual con nombre y numero arriba
indicados, certifica haber ejecutado la instalacion referenciada documentada en Memoria Técnica de Disefio / Proyecto [ ] con n° de visado y fecha 25/04/2018
correspondiente, de acuerdo al vigente RE.B.T., sus LT.C y las normas particulares de la empresa distribuidora y haber realizado la verificacion de las instalaciones, con

resultado favorable segun consta en el presente certificado.
kW

|:| Aplica y se incluye certificacion sobre el cumplimiento del R.D. 1890/2008, REAE.
No aplica el R.D. 1890/2008

(7) Para Ay M pot. original de la instalacion

Para nueva N/A.

(8) CT (Centro de transformacion) o RBT

Pot. instalada luminarias y aux. R. D. 1890/2008

‘ D Aplica ITC-B-T 51 sobre inst. de sist. de autom., gestion técnica de la energia y seg. para viviendas y edificios

(1) Para inst. temp. d.2. (ferias)
(2) Instalacion: N (Nueva), A (Amplificacion y Ampliacion-

CALELLA ,a 25 de Modificacién), M (Modificacién)

abril de 2018

EJEMPLAR PARA LA DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA, ENERGIA Y MINAS

D..D* ANTONI GINESTA CASAS

(3) Uso: Segun Categorias del Reglamento.
(4) Para posibles LPC sean < 0 > 50.

(Red de Baja Tension).
Aérea, Subterranea.

(5) Pot. maxima de instalacion. En caso de Ao M
corresponde a la potencia final de la instalacion.
(6) En caso de A o M corresponde a lo ampliado y/o

madifirada N/A ci ac niava

VERIFICACIONES POR MEDIDAS Y ENSAYOS
1. Resistencia de puesta a tierra :

2. Resistencia de aislamiento de los conductores:
3. Otras:

(*) Se cumplimentaran todos los campos de <<Caracteristicas técnicas de la instalaciéon>> de este documento,
aplica>> o una llamada al campo de observaciones o se elegira entre las opciones que se propongan.

) Fachada, planta sétano ...

9)

10) Armario, Local

"

12) TT, TN, IT y descripcion

12.00 Q
0,50 MO

Firma del instalador autorizado

independientemente de que se rellenen con N/A <<no

El presente boletin se expide exclusivamente a los efectos previstos en el Reglamento Electrotécnico para Baja Tension y disposiciones complementarias, sin implicar el
cumplimiento por parte del Titular de la instalacion de todos los requisitos que pudiera imponer la normativa vigente para la puesta en servicio y suscripcién de contrato de
suministro eléctrico.

Los datos que se recogen se trataran informaticamente o se archivaran con el consentimiento del ciudadano, quien tiene derecho a decidir quién puede tener sus datos, para
qué los usa, solicitar que los mismos sean exactos y que se utilicen para el fin que se recogen, con las excepciones contempladas en la legislacion vigente. Para cualquier
informacion relacionada con esta materia puede dirigirse al teléfono de informacion administrativa 012. Si usted tiene alguna sugerencia que permita mejorar este impreso le
rogamos nos lo haga llegar a la Consejeria de Presidencia, D.G. de Calidad de los Servicios y Atencién al Ciudadano.
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Comunidad de Madrid Sello y fecha EICI

CERTIFICADO DE INSTALACION ELECTRICA EN BAJA TENSION
- TITULAR

Apellidos y nombre o Razén Social.- D.N.I. - N.L.F.
AGIT 2004 S.L. 00000000A
Domicilio (calle o plaza y nimero).- C.P.
Calle C/ Bruguera, 190 0-0 08370
Municipio Provincia Teléfono Fax Correo e--
CALELLA BARCELONA 937661519
Representante (si procede) .- AGIT 2004 S.L. D.N.l.  00000000A

DATOS DE LA INSTALACION

Emplazamiento de la instalacion
Tipo de via (calle, plaza, ...) Nombre de la via N° Bis Esc Piso Puerta
Calle C/ Bruguera 190 0 0
Municipio CALELLA C.P. 08370

Caracteristicas técnicas de la instalacion (*) Temporalidad (1).- N.A. dias
Proyecto o MTD por (2).- N ‘ Uso de inst. (3).- ‘ BLOQUE DE VIVENDAS ‘ Superficie.- ‘ 125,00 m? ‘ Aforo (4).- N.A. pers.
Pot.Max.Adm. (5).- ‘ 110,85 kW‘ Pot.amp./mod (6).- ‘ 22,85 kW‘ Pot.Original (7).- ‘ 88,00 kW‘ Tension - ‘ 400/230 V
Acometida Punto de conexion (g).- - Tipo (9).- C.G.P.(esq)- BTV (n° sal.).-
Linea General de Alimentaci6n Seccion.- 4x70 Derivacién Individual: Seccién.- 4X10+10TT  mm?
Contadores (Ubicacion y sistema) Tipo (10)- | entralizacién Module|  Situacion (11).- ‘ Planta Baja ‘

1X 40/ 30

Protecciones: Int.General 160  A| Prot.contra sobretensiones Si [_] No Int.Dif.In(A)/Sensib(mA).-
Sistemas de conexion del neutro y de las masas (Esquema de distribucion) (12).- ‘ TT ‘

Empresa distribuidora.-

Observaciones (Descripcion de los trabajos realizados y de la instalacion si se elige Categoria Z para el Uso)

[l eveRresA INsTALADORA

Apellidos y nombre o razén social -
LAMPISTERIA GINESTA S.L.U.

N° certif. Empresa instaladora
08201037

D Basica Especialist ‘ Categoria y especialidad del instalador D Basica Especialist

ANTONI GINESTA CASAS N certif. Instalador - ‘ B63669212

Categoria y especialidad de la empresa instaladora

Nombre del instalador:

Domicilio (calle o plaza y nimero) C.P.

BRUGUERA 19000 08370
Municipio Provincia Teléfono Fax Correo e.-

CALELLA BCN 937661519 937661519 programacio@agit.es

- CERTIFICACION DE LA EMPRESA INSTALADORA

El instalador autorizado que suscribe o la empresa instaladora referenciada y en su nombre el titular del certificado de cualificacion individual con nombre y numero arriba
indicados, certifica haber ejecutado la instalacion referenciada documentada en Memoria Técnica de Disefio / Proyecto [ ] con n° de visado y fecha 25/04/2018
correspondiente, de acuerdo al vigente RE.B.T., sus LT.C y las normas particulares de la empresa distribuidora y haber realizado la verificacion de las instalaciones, con

resultado favorable segun consta en el presente certificado.
kW

|:| Aplica y se incluye certificacion sobre el cumplimiento del R.D. 1890/2008, REAE.
No aplica el R.D. 1890/2008

(7) Para Ay M pot. original de la instalacion

Para nueva N/A.

(8) CT (Centro de transformacion) o RBT

Pot. instalada luminarias y aux. R. D. 1890/2008

‘ D Aplica ITC-B-T 51 sobre inst. de sist. de autom., gestion técnica de la energia y seg. para viviendas y edificios

(1) Para inst. temp. d.2. (ferias)
(2) Instalacion: N (Nueva), A (Amplificacion y Ampliacion-

CALELLA ,a 25 de Modificacién), M (Modificacién)

abril de 2018

EJEMPLAR PARA LA EMPRESA SUMINISTRADORA DE ENERGIA ELECTRICA

D..D* ANTONI GINESTA CASAS

(3) Uso: Segun Categorias del Reglamento.
(4) Para posibles LPC sean < 0 > 50.

(Red de Baja Tension).
Aérea, Subterranea.

(5) Pot. maxima de instalacion. En caso de Ao M
corresponde a la potencia final de la instalacion.
(6) En caso de A o M corresponde a lo ampliado y/o

madifirada N/A ci ac niava

VERIFICACIONES POR MEDIDAS Y ENSAYOS
1. Resistencia de puesta a tierra :

2. Resistencia de aislamiento de los conductores:
3. Otras:

(*) Se cumplimentaran todos los campos de <<Caracteristicas técnicas de la instalaciéon>> de este documento,
aplica>> o una llamada al campo de observaciones o se elegira entre las opciones que se propongan.

) Fachada, planta sétano ...

9)

10) Armario, Local

"

12) TT, TN, IT y descripcion

12.00 Q
0,50 MO

Firma del instalador autorizado

independientemente de que se rellenen con N/A <<no

El presente boletin se expide exclusivamente a los efectos previstos en el Reglamento Electrotécnico para Baja Tension y disposiciones complementarias, sin implicar el
cumplimiento por parte del Titular de la instalacion de todos los requisitos que pudiera imponer la normativa vigente para la puesta en servicio y suscripcién de contrato de
suministro eléctrico.

Los datos que se recogen se trataran informaticamente o se archivaran con el consentimiento del ciudadano, quien tiene derecho a decidir quién puede tener sus datos, para
qué los usa, solicitar que los mismos sean exactos y que se utilicen para el fin que se recogen, con las excepciones contempladas en la legislacion vigente. Para cualquier
informacion relacionada con esta materia puede dirigirse al teléfono de informacion administrativa 012. Si usted tiene alguna sugerencia que permita mejorar este impreso le
rogamos nos lo haga llegar a la Consejeria de Presidencia, D.G. de Calidad de los Servicios y Atencién al Ciudadano.
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Comunidad de Madrid Sello y fecha EICI

CERTIFICADO DE INSTALACION ELECTRICA EN BAJA TENSION
- TITULAR

Apellidos y nombre o Razén Social.- D.N.I. - N.L.F.
AGIT 2004 S.L. 00000000A
Domicilio (calle o plaza y nimero).- C.P.
Calle C/ Bruguera, 190 0-0 08370
Municipio Provincia Teléfono Fax Correo e--
CALELLA BARCELONA 937661519
Representante (si procede) .- AGIT 2004 S.L. D.N.l.  00000000A

DATOS DE LA INSTALACION

Emplazamiento de la instalacion
Tipo de via (calle, plaza, ...) Nombre de la via N° Bis Esc Piso Puerta
Calle C/ Bruguera 190 0 0
Municipio CALELLA C.P. 08370

Caracteristicas técnicas de la instalacion (*) Temporalidad (1).- N.A. dias
Proyecto o MTD por (2).- N ‘ Uso de inst. (3).- ‘ BLOQUE DE VIVENDAS ‘ Superficie.- ‘ 125,00 m? ‘ Aforo (4).- N.A. pers.
Pot.Max.Adm. (5).- ‘ 110,85 kW‘ Pot.amp./mod (6).- ‘ 22,85 kW‘ Pot.Original (7).- ‘ 88,00 kW‘ Tension - ‘ 400/230 V
Acometida Punto de conexion (g).- - Tipo (9).- C.G.P.(esq)- BTV (n° sal.).-
Linea General de Alimentaci6n Seccion.- 4x70 Derivacién Individual: Seccién.- 4X10+10TT  mm?
Contadores (Ubicacion y sistema) Tipo (10)- | entralizacién Module|  Situacion (11).- ‘ Planta Baja ‘

1X 40/ 30

Protecciones: Int.General 160  A| Prot.contra sobretensiones Si [_] No Int.Dif.In(A)/Sensib(mA).-
Sistemas de conexion del neutro y de las masas (Esquema de distribucion) (12).- ‘ TT ‘

Empresa distribuidora.-

Observaciones (Descripcion de los trabajos realizados y de la instalacion si se elige Categoria Z para el Uso)

[l eveRresA INsTALADORA

Apellidos y nombre o razén social -
LAMPISTERIA GINESTA S.L.U.

N° certif. Empresa instaladora
08201037

D Basica Especialist ‘ Categoria y especialidad del instalador D Basica Especialist

ANTONI GINESTA CASAS N certif. Instalador - ‘ B63669212

Categoria y especialidad de la empresa instaladora

Nombre del instalador:

Domicilio (calle o plaza y nimero) C.P.

BRUGUERA 19000 08370
Municipio Provincia Teléfono Fax Correo e.-

CALELLA BCN 937661519 937661519 programacio@agit.es

- CERTIFICACION DE LA EMPRESA INSTALADORA

El instalador autorizado que suscribe o la empresa instaladora referenciada y en su nombre el titular del certificado de cualificacion individual con nombre y numero arriba
indicados, certifica haber ejecutado la instalacion referenciada documentada en Memoria Técnica de Disefio / Proyecto [ ] con n° de visado y fecha 25/04/2018
correspondiente, de acuerdo al vigente RE.B.T., sus LT.C y las normas particulares de la empresa distribuidora y haber realizado la verificacion de las instalaciones, con

resultado favorable segun consta en el presente certificado.
kW

|:| Aplica y se incluye certificacion sobre el cumplimiento del R.D. 1890/2008, REAE.
No aplica el R.D. 1890/2008

(7) Para Ay M pot. original de la instalacion

Para nueva N/A.

Pot. instalada luminarias y aux. R. D. 1890/2008

‘ D Aplica ITC-B-T 51 sobre inst. de sist. de autom., gestion técnica de la energia y seg. para viviendas y edificios

(1) Para inst. temp. d.2. (ferias)

(2) Instalacion: N (Nueva), A (Amplificacion y Ampliacion-

CALELLA ,a 25 de abril de 2018

EJEMPLAR PARA EL TITULAR DE LA INSTALACION

D..D* ANTONI GINESTA CASAS

Modificacién), M (Modificacion)

(3) Uso: Segun Categorias del Reglamento.

(4) Para posibles LPC sean < 0 > 50.

(5) Pot. maxima de instalacion. En caso de Ao M
corresponde a la potencia final de la instalacion.

(8) CT (Centro de transformacion) o RBT
(Red de Baja Tension).
Aérea, Subterranea.

) Fachada, planta sétano ...

9)
10) Armario, Local
"
12,

(6) En caso de A o M corresponde a lo ampliado y/o

madifirada N/A ci ac niava

VERIFICACIONES POR MEDIDAS Y ENSAYOS
1. Resistencia de puesta a tierra :

2. Resistencia de aislamiento de los conductores:
3. Otras:

(*) Se cumplimentaran todos los campos de <<Caracteristicas técnicas de la instalaciéon>> de este documento,
aplica>> o una llamada al campo de observaciones o se elegira entre las opciones que se propongan.

) TT, TN, IT y descripcion

12.00 Q
0,50 MO

Firma del instalador autorizado

independientemente de que se rellenen con N/A <<no

El presente boletin se expide exclusivamente a los efectos previstos en el Reglamento Electrotécnico para Baja Tension y disposiciones complementarias, sin implicar el
cumplimiento por parte del Titular de la instalacion de todos los requisitos que pudiera imponer la normativa vigente para la puesta en servicio y suscripcién de contrato de
suministro eléctrico.

Los datos que se recogen se trataran informaticamente o se archivaran con el consentimiento del ciudadano, quien tiene derecho a decidir quién puede tener sus datos, para
qué los usa, solicitar que los mismos sean exactos y que se utilicen para el fin que se recogen, con las excepciones contempladas en la legislacion vigente. Para cualquier
informacion relacionada con esta materia puede dirigirse al teléfono de informacion administrativa 012. Si usted tiene alguna sugerencia que permita mejorar este impreso le
rogamos nos lo haga llegar a la Consejeria de Presidencia, D.G. de Calidad de los Servicios y Atencién al Ciudadano.
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| MEMORIA TECNICA DE DISENO (1/6) COMUNIDAD DE MADRID

N° EXPTE.

Datos administrativos

TITULAR DE LA INSTALACION N.LF. | 00000000A
Nombre / Razén Social ‘AGIT 2004 S.L.
Apeliido 1° ‘ Apellido 2° ‘
Direccion ‘ C/ Bruguera, 190 0-0
Localidad | CALELLA | Codigo Postal | 08370

EMPLAZAMIENTO DE LA INSTALACION

Direccién ‘ C/ Bruguera, 190 0-0
Localidad ‘ CALELLA ‘ Codigo Postal 08370
Uso ‘ BLOQUE DE VIVENDAS ‘

Datos técnicos
CARACTERISTICAS GENERALES DE LA INSTALACION

Tension ‘ 230/400 V ‘ |Grado de electrificacion

Basica

Memoria por (1) ‘ N ‘Uso de inst. BLOQUE DE VIVENDAS N.A.

! 3

Superficie local

ACOMETIDA (Segun informacion de la empresa suministradora)

Punto de conexion (2) ‘ RBT ‘ Tipo (3) Seccién Material (4) N

C.G.P. o C/C DE SEGURIDAD

Tipo |I| In. Base ‘ 160,00 A ‘ In. Cartucho 160,00

I

LINEA GENERAL DE ALIMENTACION DERIVACION IDIVIDUAL
Seccion [ 470 mm? Material (5) Seccién | 4X10+10TT mme | Material ()
Interruptor General de Maniobra (IGM) ‘ 1x160 A ‘Poder Corte N.A. kA ‘ N° Derivs. Indivs. ‘ 7 ‘

MODULO DE MEDIDA

Tipo (7) ‘ Panelable ‘ Situacion (6) ‘ Centralizacién Modular

PROTECCION MAGNETOTERMICA / DIFERENCIAL

1X 40/ 30
Int.General Automatico 25 A ‘ Int.Diferencial nominal (A) / Sensibilidad (mA)
PUESTA A TIERRA
Tipo | Picas X 6| Placas Mallas ‘
Electrodos Linea enlace 0,00 mm? | Conductor Proteccion 0,00 mm?
MEMORIA REALIZADA POR INSTALADOR AUTORIZADO
Nombre | ANTONI GINESTA CASAS ‘ Ne° de Certificado de Instalador B63669212
Domiciliado en calle / plaza BRUGUERA 190 0 0 NUm.
Localidad CALELLA Codigo Postal | 08370 Teléfono | 937661519
Fax | 937661519 C. electrénico
D MEMORIA REALIZADA POR TECNICO CUALIFICADO
Nombre N° de Colegiado
Domiciliado en calle / plaza Num.
Localidad Cadigo Postal Teléfono
Fax C. electrénico
Colegio Oficial
El que suscribe D/D? ANTONI GINESTA CASAS , como autor/a de la Memoria Técnica de Disefio cuyos datos figuran
resefiados en la misma, declara que dicho documento cumple el Reglamento Electrotécnico para Baja Tension (RD 842/2002)
CALELLA ,a 25 de abril de 2018
. . . . Nombre y firma del instalador o Técnico cualificado _
Este ejemplar con la firma del instalador es para su uso exclusivo como Memoria Tecnica de Disefio .
Notas:
" Instalacion: N (Nueo), A (Ampliacion), R (Reforma), 3) C.T. (Centro de Transformacién) R.B.T. (Red de Baja Tension) (6)  En Cuarto de Centralizacion, En interior, En
CN (Cambio de Nombre), CT (Cambio Tensién) fachada
(4) Aérea, Subterranea, Interior

@ Envolvente, panelable, armario
2) Segun tabla de referencia de la carpeta informativa (5) Material: Cu (Cobre), Al (Aluminio) independiente
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| MEMORIA TECNICA DE DISENO (2/6)

COMUNIDAD DE MADRID

PREVISION DE CARGAS PARA INSTALACION DE ENLACE (Segtin ITC-BT-10)

N° de plantas del edificio

N° de viviendas por planta

N° de Locales Comerciales

VIVIENDAS
Grado Tipo Pot. Max. prevista N° viviendas Media Aritmética Coeficiente Caraa Total
Electrificacion Vivienda Para Tipo Vivienda Potencias maximas Simultaneidad 9
- 1 5,75 kW 4
Basica
(Min. 5,75 kW) kW
(Sup. <= 160 m? KW
575 kW 3,80 21,85 kW
kW
Elevada
(Min. 9,2 kW) kW
(Sup. > 160 m?
KW Tabla ITC-BT 10
kW
Tarifa Nocturna kW kw kw
KW Igual N° Viviendas
SERVICIOS GENERALES Carga Prevista Viviendas (A): 21,85 kw
Pot. Prevista Pot. Prevista Pot. Prevista Pot. Prevista Pot. Prevista Pot. Prevista Otros Pot. Prevista
Ascensores Frio/Calor Grupos Presion Alumbrado Piscinas (RILT.L) Total (Suma)
12,00 kw kW kW 1,00 kW kW 1,00  kw 14,00 kw
Carga Prevista Servicios Generales (B): 14,00 kwW
GARAJE
Instalacion Tipo Potencia Minima Potencial Real Superficie Po.tencia Otros Potencia Total
Calculo Calculo (X) Total (Y) Sistemas (2) Z+((X*Y)/1000)
Garaje Vent. Natural 10 W/m? W/m? m? kW kW
(Min. 3,45 kW) Vent. Forzada 20 W/m? W/m2 m? kW kW
Carga Prevista Garaje (C): kW

LOCALES COMERCIALES Y/O OFICINAS Y/O INDUSTRIALES

Oficina o Local

Instalacién Potencia Minima Potencial Real Superficie Potencia Otros Potencia Total
Calculo Tipo Ne (N) Calculo (X) Total (Y) Sistemas (Z) N*[Z+((X*Y)/1000)]
1 2 50,20 W/m? 345,00 m? kW 34,64 kKW
Local Comerc.
(Min. 3,45 kW 100 W/m? W/m? m? kW kW
Por Local) W/m2 m?2 kw kW
- Wim? m? kW kw
Oficinas
(Min. 3,45 kW 100 W/m? W/m? m? kw kW
Por Oficina) Wim? m2 KW KW
. W/m?2 m? kW kW
Industrias
(Min. 10,35 kW 125 W/m? W/m? m? kW kw
Por Local)
W/m? m? kW kW
Carga Prevista Locales Comerciales y/o Oficinas y/o Industrias (D): 34,64 kW

OTRAS INSTALACIONES INDUSTRIALES, AGRARIAS O DE SERVICIOS

Denominacion de Ia Instalacion Potencia Prevista Potencia Prevista Potencia Preyista Otras Potencia Prevista Total
Alumbrado Fuerza Instalaciones (Suma)
kw kW kW kW
kw kw kw kw
kw kW kW kW
kw kw kW kW
Carga Prevista otras instalaciones Industriales, Agrarias o de Servicios (E): kW
CARGA TOTAL PREVISTAEN L.G.A. (A+B+C+D+E): 70,49 kW
PRESUPUESTO
Materiales € € € € €
Mano Obra € € €
Total € € € € € € 1,00 €
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RESUMEN DATOS TECNICOS

DATOS TECNICOS DE LAS LINEAS GENERALES DE ALIMENTACION

Pot. Max. Pot. Max. ” Material Tipo . Caida i
LGA F Longitud Prot

Calculo Admisible ases/Seccon | o oAl | Aslamiento ongitu Tension roteceion
| 7049 KW | 110,85 KW 4x70 mm2 Cu XLPE 6 m | 018 V 160 A
1 kw kW mm? m \Y A

La caida de Tension sera de 0,5 % o 1 %, los conductores seran de Cobre o Aluminio Unipolares, de aislamiento 0,6/1 kV, Entubados o en Bandeja
cerrada o en Conductos cerrados segun La ITC-BT-14. La linea General de Alimentacion no podra superar una Potencia Maxima de 150 kW, salvo
que en el Cuarto de Contadores se instala en Armarios de Distribucion .

DATOS TECNICOS PUNTO DE MEDIDA Y PROTECCION

N° Suministros: Monoféasicos Trif.< 15 kW Trif.< 15 Pot. < 43,6 kW Trif.> 43,6 kW |:|

EMPLAZAMIENTO N° Plantas: |:| N° Contadores / Centralizadores
Planta Baja E Entresuelo |:| 1° Sotano |:| Cada 6 Plantas |:| En cada Planta |:|
Marca / Modelo: ‘ ‘ UBICACION

Int. Nominal Poder Corte Centralizaciéon Modular Centralizacion Panel |:|
Interruptor General de Maniobra o

Fusible de Seguridad 1x160 A 36 kA Médulo interior |:| CPM-Armario Fachada |:| Otros |:|

DATOS TECNICOS DERIVACIONES INDIVIDUALES

Derivaciones Pot. Méxima | Pot. Maxima Fases | Seccis Material Tipo CaidaTension | Fusible de

Tipo Ne (N) Prevista Admisible ases /seccion (CuoAl) Aislamiento Maxima Seguridad
AFUMEX CLASS HAZ

TP. 4 5,75 kW 5,75 kW 2x10 mm2 Cu HOTZ1 K 750V TYPE 043 V A

TP. 1 17,32 kW 17,32 kW 4x16 mm2 Cu o1V A
AFUMEX CLASS HAZ

TP. 2 17,32 kW 17,32 kW 4x16 mm? Cu HO7Z1K 750 TYPE 014 V A

kW kw mm? \% A

DATOS TECNICOS DISPOSITIVOS GENERALES MANDO Y PROTECCION

Derivacién Fases / Seccion Tipo Caja ICP Interruptor General Automatico Interruptor Diferencial
Tipo D.I. Del suministro 29 36 Intensidad Nominal | Poder Corte | Intensidad Nominal |Sensibilidad
T.P. 2x10 mm? X 25 A 6,00 kA 40 30 A mA
T.P. 4x16 mm? X 25 A 6,00 kA 40 30 A mA
mm? A KA A mA
mm? A kA A mA
TIPO INSTALACION
(1) ITC-BT-20:  T.P. Bajo Tubo Protector (2) ITC-BT-26: E.T.F. Empotrado en Tubo Flexible
F.D.P. Fijado Directamente sobre Pared E.T.C. Empotrado en Tubo Curvable
ENTR. Enterrado S.T.C. Superficial en Tubo Curvable
D.E.E. Directamente Empotrados en Estructura S.T.R. Superficial en Tubo Rigido
AERO Aéreo 8.C.P. Superficial en Canal Protector cerrado
I.H.C. Interior Huecos de la Construccién S.C.P.F. Superficial en canalizacion
C.P. Bajo Canales Protectores Prefabricada

MOLD. Bajo Moldura
BANDJ. En Bandeja
C.E.P. en Canalizacion Eléctrica Prefabricada
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RESUMEN CALCULO INSTALACIONES DE ENLACE

(v) leroussapg 2138|188 3 K]
pepisuaju| 2 2|9 |9 g g |9
(W) vol 0l wlw| v 0 0|0
pepISUBIY| N NN « N

(V) pepunbeg o
a|qisn4 ©
pepisusju|

) o INEEN

(M) epereisul A RIRIRIR S 0|0

|EJOL EloUs}od IS 6| O 6| 6 s ~s

(W) siaisiwpy 3 ol o’ v o IR
ewixe ; NI NN~ 2 2| @

IXeN o S I IS s ~ ~ |~
epuslod - R - |

(n) ewixepy o) o ool o - < | <
uQIsus] - AR AR A . |
wv‘mu_mo IS o| o|lo| o [S) S|o
(w) ewixe © | === — IR
pnyBUon - IR R RS - - |-
sefopueq

- | |~ - - - -
0'sogny 8p oN
(W)
sefopueg o
uoI2eg N
o
o soqn]
ollswelqg
(wo x wo)
0JoNpuoy
uoIoeg
9/€
euibed 1o (1) . . . . X .
. o ol oo a o oo

(0z-18011) = puc] ) B = il
uoelE)SU|

odiL
(A1)

ojualwe|Sly
euoN - B I I - - |-
uoisus]

(Iv o nQ) =] S| ol 3| o > 5| o
leusel (@] O] OO0 O (6] [CRN&}
e — - |-

baooes | 1o 1| E|E| & = bl

X $210}0NpU0Y = ol o|o| o © ©le

k- <l <<l = - - | =
oN x| x| x| x X X | X
NI < <<

(v) oInojen 3 vl v|lw| w 0 0|
op pepisua| © N NN 59 NN
(A) oInojen 8 232 S 818
ap uoIsua] < AN| N| N | N < < | <

) o INEEN

(M) omored = R RIRIR S 0|0

op elousjod 1 [T ) T A TN o) s ~ e
= -~

< << < [ORNG]

-~ |~ I ol

© - N g o o 213

NOIOVIVLSNI m <l < odI] UOIBAIIa( OdI] UOIOBAIIBQq m & s Seudlo
’ Elol o eoiseq epers|g 3 3 Q saelosawo SeuoeEISul

M P UOIoBOJIII08[g Opel o $9|e007 selo
SS[ENpIAIPU] SBUOIDBANSQ




COMUNIDAD DE MADRID

MEMORIA TECNICA DE DISENO (5/6)

Pag. 18 /25

CIRCUITOS INTERNOS

RESUMEN CALCULO INSTALACIONES DE ENLACE
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BAJA TENSION

MEMORIA TECNICA DE DISENO (6/6) COMUNIDAD DE MADRID

MEMORIA DESCRIPTIVA

DOCUMENTACION QUE SE ADJUNTA: (marcar en cuadro)

En el caso de viviendas individuales, se presentara esquema unifilar. En los edificios de viviendas y demas
casos se presentara esquema unifilar, planos y croquis del emplazamiento. En edificios de viviendas
quedaran perfectamente definidos; Caja general de proteccion, linea repartidora, fusibles de seguridad,
aparatos de medida, derivaciones individuales, dispositivos privados de mando y proteccion, instalaciones
interiores de las viviendas tipo con sus caracteristicas y la seccion de conductores. De la centralizacién de

Esquema unifilar D Planos de planta
Croquis de trazado D Otros

Los datos que se recogen se trataran informaticamente o se archivaran con el consentimiento del ciudadano, quien tiene derecho a decidir quién

puede
tener sus datos, para qué los usa, solicitar que los mismos sean exactos y que se utilicen para el fin que se recogen con las excepciones

contempladas
en la legislacion vigente. Para cualquier informacion relacionada con esta materia puede dirigirse al teléfono de informacién administrativa 012. Si
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EMPRESA DISTRIBUIDORA SECCION CONEXION DE SERVICIO TENSION SELLO INSTALADOR Y EMPRESA
ENDESA 4x70 400 INSTALADORA AUTORIZADOS
C/ Bruguera 190 O
EMPLAZAMIENTO
08370 CALELLA BARCELONA
INSTALADOR ANTONI B63669212 937661519
AUTORIZADO GINESTA CASAS
AGIT 2004 S.L. 00000000A
TITULAR
C/ Bruguera 190 0

ESQUEMA UNIFILAR

FECHAY FIRMA INSTALADOR

NOTAS

REGRUESAR LOS ELEMENTOS DE LOS CIRCUITOS INSTALADOS
Indicar como minimo seccion conductores, caracteristicas aparatos de maniobra-proteccion y potencia
méaxima admisible de cada derivacion.

25/04/2018
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i Caida de tensi¢ Tipo d lizaci
Superf. [Car92 | potencia Intens Seccion || g Momento Diferencial alca & eneen Caract. conduct..r - [P0 6 candfzaciones Aislam. | Conduc. | Conduc.
TRAMO me | simuit| .y | cose : por fase m eléc. L.GA. parcial total TIPO tension | sintubo | pajo tubo: @ en mm. | CONAUCt | ingial | Neutro | Protec.
(%) A mm2 : KW. ‘m (%) (%) nominal | protector - enterrado kQ mm? mm?
aislam. | (sistema) |©MPotrado | sinempot. | oo m
LGA 100 | 70,49 | 0,85 | 119,70 4x70 16 | 1.127,84] 0,18 0,18 éﬂggooov 1.000 Sl 125,00 500 70 70
SC 100 | 14,00 | 0,85 | 25,00 | 4x16+TT 11 | 154,00 40 30 25 0,11 0,11 1.000 500 16 16
OBSERVACIONES: Grado de proteccién de aparamenta y receptores en locales
especiales
TITULAR | AGIT 2004 S.L. 00000000A US O AQUE SE 2 SELLO INSTALADOR
C/ Bruguera 190 0 0 CALELLA DESTINALA INSTALACION DE ENLACE Y EMPRESA INSTALADORA
INSTALACION AUTORIZADOS
EMPLAZAMIENTO Num Piso Puerta
C/ Bruguera 190 0 0 INSTALACION
. cP neval X | awpuacion | | ReForwa |
POBLACION CALELLA e S
ECCION DE LALGA
08370 4X70 mm?
EMPRESA
DISTRIBUIDORA ENDESA RESISTENCIA TIERRA DE PROTEC. 12 @
CARACTERISTICAS SUPERFICIE LOCAL TENSION 400 v
EDIFICIO m Potencia maxima admisible (1)
de instalacion de enlace kW
BLOQUE DE VIVENDAS 7049 IGM 160 A
FECHAY FIRMA
£ INSTALADOR
o
z 25/04/2018
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INFORMACION AL USUARIO

TITULAR: COMUNIDAD DE PROPIETARIOS

Articulo 19 del Real Decreto 84 2/2002 de 2 de Agosto
INSTALADOR AUTORIZADO: ANTONIO GONALEY GARCIA  N° CCET/ 3419

1Antesdaefem.nrmpﬁizadaamm

{contratn) con la  ClIA  Suministradoma,
asesbrese con el Insklador elecircista
Autorizado, la propia Compafiia o profesional
compatents para elegir la tanfa y potencia mas
conveniente para usted.

2”13 sobrepasar  simultaneamenta la

potencia contratada con la ClA. Suministradora
da anemia, puesto que sa le disparara al ICP
({intarruptor de confral de potencia), dejandole a
usted sin servicio en toda la vivienda o local.
Desconecle algin aparato (ks de mas
potencia) y wuelva a accionar e ICP,
dasconeck &l Intemupior General, v vuelva a
conectar &l ICP. Si ain asl se dispara, avise a
su compafiia suministradora porque la averia
astd an el ICP.

3Si s8 b dispara & |AD (interuptor

automatico diferancial) en al cuadm general
de mando vy proleccion, actie de la forma
siguiente:

a) Desconecte todos los PlAs v conecls el
1AD.

b} Vaya conectando uno a uno todos les PIAS
y & cicuite que bl haga disparar
nuevamenia & IAD es donde axiste la
averia. En este caso, desconech los
aparatos y Bmparas de dicho circuilo, y
vuelva a accionar &l PIA Si no sa dispara,
la averia es de los aparatos. Si se dispara
nusvaments tiena avera en este circuito,
por lo que tendrd que avisar a su Instalador
Autarizada.

4Ei 8 o dispara un PlA (paquefio

inemupior  aulbmétics) en el  cuadro
general de mando y proteccion, puede ser
debido a esios dos casos:
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a)

b)

Que &l circuito que protege dicho PlA esta
sobrecargado, en cuyo caso deberd ir
desconactanda aparatos o lamparas, hasta
conseguir reponer de nuevo el citado P1A,

Cue en el crcuite o en los aparatos y
lAmparas conectados a &, se haya
producido un cortocircuito. Proceda como en
el caso anterior (3b), para ver si dicha averia
es de algin aparai o de la instalacion. Deje
desconactado dicho PIA vy funciona con al
rasto de la instalacion.

5-t-an'pmhe con periodicidad (una vex al

afio por lo menos) y por madio de su Instaladar
Autorizado la red de tiera de su vivienda o local.

6Can‘pmd:e con periodicidad (una vez

4l afia por lo menos) su 1AD. Pulse al botan
da prusha v si no dispara es que asti
averiada, por tarta, no esth usted protegida
contra derivaciones. Avise a su Instalader
Autorizada

;Ma‘li:u.la todos  los  aparales

aléciicos, incluso &l teléfono, SIEMPRE con
las manos secas y evils estar descalzo o con
los pies himedos.

¥ MUNCA los manipule cuando esté an al
bafioc © bajo la ducha (El agua es
conductora da la eleckricidad!.

S hay un fallo aléctrico an la instalacion o
an el aparain utiizado, usted corme riesgo de
alectrocutarse. Ojo con las radios, secadoras
da pelo, aparatos de calor al bode de la
bafera, pueden caerse al agua vy
alactmocutarsa.
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8Con'pmhe las canslizaciones elécticas 10Nn usar nunca  aparatos

albciicos con cables peladas, cavias v
tacho. Puada elactrocutarse al atravesar una eanchutes motos, alc.

ampotradas antes de taladrar una pared o al

canalizacidn con la Eladradora.

1 1 Mo hacar varias conexionas an un

migmo anchule (no wlilizar ladrones o davijas
miltiplas).

9En el caso de maripular algin apasab 1 2"° deys apersios  elciricos
coneclades al aleance de los nifies

alackico, desconeckE peviamente el 1AD dal
cusdm general y comprusbe SIEMPRE que no Em"'" tapar los enchufes a los que lenga
axiste tansion, coes0.
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[ CONSEJOS PARA UNA MEJOR UTILIZACION DE SU INSTALACGION

g < TSP

instalacin para medificada. S son
necesanas modificaciones, éstas deberan
ser efectuadas por un Instalador autorizado.

14... . .

(electrodoméstico, maguinaria, etc.) le dé
“calambre® es porque hay derivacion de
comiente de los hios conductores o en
alglin elemento metalico del
electrodoméstico. Normalmente se Dispara
el Diferencial. Localizar el aparato o parte
de la instalacion donde se produce y aislar
debidamente al contactc con la parte
metilica. Para ello debe llamar al Instalador
Autorizado para que localice la fuga.

g [ Yp——

no tire del cordén o hio, sino de la
danija.

16. . o cone

cualquier aparato en cualquier toma de
comiente. Cada aparato tiene su
potencia. Como cada toma de corriente
tizne la suya. Vea la "Instalacion Intenior
de su Vivienda o local” de esta Guia y
adeclie los aparatos a enchufar con las
tomas. Si la potencia del Apamatoc es
superior a los Amperios que permite
enchufar la toma de corriente, puede
quemarse la base del enchute, la davija
e incluso la instalacidn.



